
 

 

 

 

 

Distribuidor de Fibra 48F 

Distribuidor de Fibra 72F 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

No. Articulo Especificaciones 

1 Temperatura de funcionamiento -40℃ ~ +85℃ 

2 Pérdida de inserción ≤0.2dB 

3 Intercambiabilidad ≤0.2dB 

No. Nombre del componente Descripción Unidad Cantidad 
1 Distribuidor de 48F deslizante 19 pulgadas, 330 de profundidad, 2U de altura Piezas 1 
2 Bandeja de empalme 24F Piezas 2 
3 Acoplador dúplex SC/APC  Piezas 24 

No. Nombre del componente Descripción Unidad Cantidad 
1 Distribuidor de 72F deslizante 19 pulgadas, 330 de profundidad, 4U de altura Piezas 1 
2 Bandeja de empalme 24F Piezas 3 
3 Acoplador dúplex SC/APC  Piezas 72 

Distribuidor Óptico 48F, 72F 
 
 
DESCRIPCIÓN 

El distribuidor de fibra de comunicación GP69 para interiores se utiliza principalmente para la conexión y el 
almacenamiento entre cables ópticos externos y coletas de equipos. También proporciona protección mecánica 
y ambiental para la fibra óptica y sus componentes, y permite la inspección adecuada para mantener el más 
alto nivel de gestión de la fibra óptica. 

 TABLA DE ESPECIFICACIONES FISICAS Y DE FÉRULA Características 
● Realizar la fusión de la fibra óptica y el cable óptico, y 

realizar la conexión directa entre el puerto de fibra 
óptica y el equipo terminal óptico 

● Proporcionar fijación y pelado de cables ópticos y la 
coleta 

● Proporcionar espacio para la colocación de terminales 
de cable óptico y almacenamiento de las fibras ópticas 
restantes para facilitar la instalación y el 
funcionamiento. 


